























. A norme ISO 6020/2
DIN 24554
. Alesaggi da 25 a 200 mm
. Inferamente in acciaio
. Idraulici 210 bar

. To ISO 6020/2 specifications
. Bore 25+200 mm

. All steel construction

. 210 bar (3000 psi) hydraulic

CUSTOM

. Cilindri speciali arichiesta
. Pressioni fino a 1400 bar

. Alesaggio fino a 850 mm
. Corse fino a 14 metri

. Special custom cylinders
. Pressures up to 20000 psi
. Bores to 34"

. Strokes to 560"

SERIE RTC

. Attuatore rotante

. Rotazioni da 90° a 400°

. Coppie da 150 a 68000 Nm
. Interamente in acciaio

. Idraulici 210 bar

. Hydraulic rotary actuators

. Rotation 90°+400°

. Torque 100+50000 Ibf*ft

. All steel construction

. 210 bar (3000 psi) hydraulic

SERIE ISM

. Anorme ISO 6022

. Costruzione fipo STEEL-MILL
. Alesaggi da 40 a 500 mm

. Inferamente in acciaio

. Idraulici 250 bar

. To ISO 6022 specifications

. Steel mill type construction
. Bore 40+500 mm

. All steel construction

. 250 bar (2500 psi) hydraulic

SERIE SL

. A norme ISO 3320 DIN 24334
. Costruzione tipo STEEL-MILL

. Alesaggi da 40 a 320 mm

. Inferamente in acciaio

. SL 250 - Idraulici 250 bar

. SL 350 - Idraulici 350 bar

. To ISO 3320 DIN 24334 spec.
. Steel mill type construction
. Bore 40+320 mm

. All steel construction

. SL 250 - 3500 psi hydraulic

. SL 350 - 5000 psi hydraulic
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. Inferamente in acciaio
. Idraulici 210 bar
. Pneumatici 18 bar

. All steel construction
. 3000 psi hydraulic
. 250 psi pneumatic

alluminio, testate in acciaio

. Pneumatici 18 bar
. Idraulici 105+28 bar

. All steel construction

. Aluminium/steel construction
. 250 psi pneumatic

. 1500+400 psi hydraulic

SERIE UM

. A norme ISO 6020/1

. Costruzione tipo STEEL-MILL
. Alesaggi da 25 a 320 mm

. Inferamente in acciaio

. Idraulici 160 bar

. To ISO 6020/1 specifications
. Steel mill type construction
. Bore 25+320 mm

. All steel construction

. 160 bar (2320 psi) hydraulic

. Cilindri con incorporato

frasduttore di posizione e/o

sensore di prossimita.
. Disponibili su tutte le serie.

. Cylinders with inside-built
position transducer &
proximity switch

. Available on all series

. Interamente in alluminio
. Pneumatici 18 bar
. Idraulici 28 bar

. Aluminium construction
. 250 psi pneumatic
. 400 psi hydraulic

ELECTRONIC

NFPA STANDARD NFPA STANDARD NFPA STANDARD

. Interamente in acciaio
. Camicia e pistone in
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